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Lettere, numeri e simboli per comporre sistemi di identificazione autonomi sulle fascette per il cablaggio dei cavi.

Campo di applicazione
Industria ferroviaria, navale, offshore, petrolchimica, alimentare e costruzioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERI

MATERIALE: acciaio inox AISI 316

DIMENSIONE: 9,5 X 9,5mm

PORTACARATTERI

MATERIALE: acciaio inox AISI 316

ASOLA: per passaggio fascetta

PRODOTTO TIPO MATERIALE DIMENSIONE
ASOLA per
passaggio
fascetta

CONFEZIONE
(pezzi)

CODICE ARTICOLO

Caratteri A acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE010

Caratteri B acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE011

Caratteri C acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE012

Caratteri D acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE013

Caratteri E acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE014

Caratteri F acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE015

Caratteri G acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE016

Caratteri H acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE017

Caratteri I acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE018

Caratteri J acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE019

Caratteri K acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE020

Caratteri L acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE021

Caratteri M acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE022

Caratteri N acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE023

Caratteri O acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE024

Caratteri P acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE025



Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringicavo/sistema-di-identificazione-alfanumerico/
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PRODOTTO TIPO MATERIALE DIMENSIONE
ASOLA per
passaggio
fascetta

CONFEZIONE
(pezzi)

CODICE ARTICOLO

Caratteri Q acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE026

Caratteri R acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE027

Caratteri S acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE028

Caratteri T acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE029

Caratteri U acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE030

Caratteri V acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE031

Caratteri W acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE022

Caratteri X acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE032

Caratteri Y acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE033

Caratteri Z acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE034

Caratteri 1 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE018

Caratteri 2 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE037

Caratteri 3 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE038

Caratteri 4 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE039

Caratteri 5 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE040

Caratteri 6 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE041

Caratteri 7 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE021

Caratteri 8 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE024

Caratteri 9 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE041

Caratteri 0 acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE024

Caratteri - acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE035

Caratteri neutra acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE036

Caratteri + acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE046

Caratteri ? acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE047

Caratteri ~ acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE048

Caratteri / acciaio inox AISI 316 9,5 X 9,5 mm - 100 FB-AE049

Portacaratteri - acciaio inox AISI 316 6 caratteri - 92,5 mm Sì - FB-AE043

Portacaratteri - acciaio inox AISI 316 10 caratteri - 130,6 mm Sì - FB-AE044

Portacaratteri - acciaio inox AISI 316 16 caratteri - 187,7 mm Sì - FB-AE045
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